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CENTROS DE ESPECIFICAÇÃO



PORCELANATO ESMALTADO
ABNT NBR ISO 10.545
ABNT NBR ISO 13.006

TIPOLOGIA DA MASSA
via úmida

ABSORÇÃO DE ÁGUA
menor ou igual a 0,5%

CARACTERÍSTICAS



COEFICIENTE 
DE ATRITOSUPERFÍCIE TECNOLOGIA

SUPERFÍCIE VS COEFICIENTES DE ATRITO

BRILHANTE ESMALTE
BRILHANTE<0,4

POLIDO ESMALTE
POLIDO<0,4

NATURAL >0,4

NATURAL SAP MICROGRANILHA
 TECNOLOGIA EXCLUSIVA>0,4

EXTERNO GRANILHA
FÁCIL LIMPABILIDADE>0,5

EXTERNO SAP MICROGRANILHA 
 TECNOLOGIA EXCLUSIVA>0,8

ACETINADO ESMALTE 
ACETINADO<0,4

Disponível em superfície natural e externa;

Maior desempenho e performance para
locais de tráfego intenso.

Melhor limpabilidade;

Suavidade no toque;

Máxima resistência a riscos e manchas;

ESMALTE 
MATE



VARIAÇÃO DE TONALIDADE

UNIFORME
LEVEMENTE 

VARIADO
VARIAÇÃO 

MODERADA
MUITO 

VARIADA



71,6x71,6

123x123

92x92

108x108

63x108
24,5x10050x100

80,5x140

FORMATOS

20x141,5



123013 - Basalto Grey
Externo SAP | Local 6

123012 - Basalto Grey
Natural SAP | Local 5

FORMATO 123 X 123CM
TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

ESMALTADO
RETIFICADO

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,8
COEFICIENTE
DE ATRITO

ESPESSURA
9mm

JUNTA
1,5MM HD



123014 - Basalto Sand
Natural SAP | Local 5

123015 - Basalto Sand
Externo SAP | Local 6

FORMATO 123 X 123CM

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,8
COEFICIENTE
DE ATRITO

ESMALTADO
RETIFICADO

ESPESSURA
9mm

TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

JUNTA
1,5MM HD



123016 - House Cement
Natural | Local 3

123039 - House Cement
Externo SAP | Local 6

FORMATO 123 X 123CM

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,8
COEFICIENTE
DE ATRITO

ESMALTADO
RETIFICADO

ESPESSURA
9mm

TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

JUNTA
1,5MM HD



123040 - House Silver
Externo SAP | Local 6

123004 - House Silver
Natural | Local 3

FORMATO 123 X 123CM

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,8
COEFICIENTE
DE ATRITO

ESMALTADO
RETIFICADO

ESPESSURA
9mm

TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

JUNTA
1,5MM HD



FORMATO 123 X 123CM

123037 - House Off White
Natural | Local 3

123038 - House Off White
Polido | Local 2

<0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

ESMALTADO
RETIFICADO

ESPESSURA
9mm

TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

JUNTA
1,5MM HD



FORMATO 123 X 123CM

123017 - Colosseo
Natural | Local 3
Conjuga com 800037

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

123020 - Colosseo
Externo | Local 4 >0,5

COEFICIENTE
DE ATRITO

ESMALTADO
RETIFICADO

ESPESSURA
9mm

TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

JUNTA
1,5MM HD



108019 - Lombardia Silver
Natural SAP | Local 5

108020 - Lombardia Silver
Externo SAP | Local 6

FORMATO 108 X 108CM

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,8
COEFICIENTE
DE ATRITO

ESMALTADO
RETIFICADO

ESPESSURA
9mm

TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

JUNTA
1,5MM HD



108005 - Copan Cement
Natural | Local 3
Conjuga com 920008

108051 - Copan Cement 
Externo | Local 4

FORMATO 108 X 108CM

>0,5
COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

ESMALTADO
RETIFICADO

ESPESSURA
9mm

TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

JUNTA
1,5MM HD



108003 - Copan Off White
Natural | Local 3
Conjuga com 920010

108002 - Unique Prata
Natural | Local 3

FORMATO 108 X 108CM

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

>0,4
COEFICIENTE
DE ATRITO

ESMALTADO
RETIFICADO

ESPESSURA
9mm

TECNOLOGIA

100% DIGITAL

PISO &
PAREDE

JUNTA
1,5MM HD


